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ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
Appareil ou systeme de protection destin6 a 6tre
atmosphdres exptosibtes (Directive gA/gtCE)

Num6ro de I'attestation d'examen CE de type
LC|E 09 ATEX 3009
Appareil ou systdme de protection :

Type :
Moteur a induction triohas6

EX150 HE1KC, EXl50 HQlKC

5 Demandeur: HIGEN Motor Co.. Ltd
Adresse :

Fabricant :
Adresse :

#74-5, Seongsan-dong, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do
Korea, Republic of

HIGEN Motor Co., Ltd
#74-5, Seongsan-don g, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do
Korea, Reoublic of

Cet appareil ou systCme de protection et ses variantes
eventuelles accept6es sont d6crits dans I'annexe de la
pr6sente attestation et dans les documents descriptifs cit6s
en r6f6rence.

Le LCIE, organisme notifie sous la r6f6rence 0Og1
conform6ment a l'article g de la directive 94/9tCE du
Parlement europ6en et du Conseil du 23 mars 1994, certifie
que cet appareil ou systdme de protection est conforme aux
exigences essentielles de s6curit6 et de sante pour la
conception et la construction d'appareils et de systemes de
protection destin6s d 6tre ulilisds en atmosDhdres
explosibles, donn6es dans I'annexe ll de la directive.
Les r6sultats des v6rifications et essais figurent dans le
rapport confidentiel N" 86445-577405.
Le respect des exigences essentielles de sdcurite et de
sant6 est assur6 par la conformit6 a :
- EN 60079-0 (2006)
- EN 60079-1 (2004)

Le signe X lorsqu'il est plac6 a la suite du num6ro de
l'attestation, indique que cet appareil ou sy$eme de
protection est soumis aux conditions sp6ciales pour une
utilisation s0re, mentionn6es dans I'annexe de la or6sente
attestatlon.

Cette attestation d'examen CE de type conceme uniquement
la conception et la construction de I'appareil ou du systdme
de protection sp6cifi6, conform6ment a I'annexe lll de la
directive 9419/CE.
Des exigences suppl6mentaires de la directive sont
applicables pour la fabrication et la fourniture de l'appareil ou
du systdme de proleclion. Ces dernidres ne sont pas
couvertes par la presente attestation.

Le marquage de I'appareil ou du syslame de protection doit
comporter les informations d6taill6es au ooint 15.

Fontenay-aux-Roses, le 27 Janvier 2009
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EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
Equipment or protective system intended for use in
potentiaf f y explosive atmospheres (Directive 94l9lEC)

EC type examination certificate number
LCIE 09 ATEX 3009

Equipment or protective system :

Type :
Three-Phase lnduction Motor

EX150 HE1KC, EX150 HOlKC

Applicant : HIGEN Motor Co., Ltd
Address : #74-5, Seongsan-dong, Changwon-si,

Gyeongsangnam-do
Korea, Reoublic of

Manutacturer : HIGEN Motor Co., Ltd
Address: #74-S,Seongsan-dong,Changwon-si,

Gyeongsangnam-do
Korea, Republic ot

This equipment or protective system and any acceptable
variation thereto are specified in the schedule to this
certificate and the documents therein referred to.

LCIE, notified body number 0081 in accordance with article I
of the Directive 94l9lEC of the European Parliament and the
Councif of 23 March 1994. certifies that this equipment or
protective system has been found to comply with the
essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres, given
in Annex ll to the Directive.
The examination and test results are recorded in confidenlial
reoort No 86445-577 405.

Compliance with the Essential Health and Safetv
Requirements has been assured by compliance with :
- EN 60079-0 (2006)
- EN 60079-1 (2004)

lf the sign X is placed after the certificate number, it indicates
that the equipment or protective system is subiect to special
conditions for safe use specified in the schedule to this
certificate.

This EC type examination certificate relates only to the
design and construction ot this specified equipment or
protective system in accordance with annex lll to the directive
94/9/EC.
Further requirements of the directive apply to the
manutacturing process and supply of this equipment or
protective system. These are not covered by this cerlificate.

The marking ot the equipment or protective system shall
include informations as
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13 ANNEXE

14 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 09 ATEX 3009

15 DESCFIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTEME DE
PROTECTION

Moteur d induction triDhas6
Type: EX150 HE1KC, EXiSO HOIKC

Le moteur

Parametres sp6cifioues du ou des modes de orotection
concem6s :
1 1 0 kw , 4P, 380/415 V, 50 Hz
Service : Sl

Le marouaoe doit etre :
HIGEN Motor Co., Ltd
Adresse: . . .
Moddle:  EX150 H..  KC
N'de tabr icat ion :  . . .
Ann6e de fabrication : . ..
( D  i l 2 G

Ex d l lB T4 lP55
LCIE 09 ATEX 3OO9
T a m b = - 2 0 ' C i r + 5 0 ' C
AVERTISSEMENT " NE PAS OUVRIR SOUS TENSTON -
NE PAS OUVRIR EN PRESENCE D,ATMOSPHERE
EXPLOSIBLE "

L'appareil doit 6galement comporter le marquage
normalement pr6vu par les normes de construction qui le
concerne.

16 DOCUMENTSDESCRIPTIFS
Dossier de certification N" KGSEX0T-S39571 du
18/09/2008.
Ce document comprend 19 rubriques (39 pages).

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE
N6anl

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECUBITE ET DE
SANTE

Couvertes par les normes list6es au point 9.

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS
N€ant

13 SCHEDULE

14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LC|E 09 ATEX 3@9

15 DESCRIPTION OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE
SYSTEM

Three-Phase Induction Motor
Type: EX150 HE1KC, EXIS0 HeIKC

Soecific parameters of the mode(s) ot protection concerned :

1 10 kw, 4P, 380/41 5 V, 50 Hz
Service : S1
The markino shall be :
HIGEN Motor Co., Ltd
Address: . . .
Model : EX150 H." KC
Serial number :
Year of construction :
(D  l 2G

Ex d llB T4 lP55
LCIE 09 ATEX 3OO9
T a m b = - 2 0 ' C t o + 5 0 ' C
WARNING " DO NOT OPEN WHEN ENERGTZED - DO
NOT OPEN WHEN EXPLOSIVEATMOSPHERE MAY BE
PRESENT'

The equipment shall also bear the usual marking required by
the manufacturing standads applying to such equipment.

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS
certification file N' KGSEx0T-539571 dated 18/09/2008.
This file includes 19 items (39 pages).

17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

None

18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REOUIREMENTS

Covered by standards listed at 9.

19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
None
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